
Самостоятельная установка магнитолы 

Снятие дверей

2-мя отвертками отковыриваем накладку

3 паза которые держат накладку на двери

Откручиваем винт

Вид внутренностей двери, для лучшей 
шумоизоляции сдираем (отрезаем) пакет

Лекало под динамик. Перед снятием его проделываем в 
нем дырки под винты М6

Отверстия в двери под винты

Открываем верхний бардачок и отковыриваем 2 
заглушки. Откручиваем 2 винта.



Снизу отковыриваем заглушку (стрелками пазы под 
отвертку). И также откручиваем 2 винта.

Снимаем панель поднимая вверх(как на рис. справа)

Нутро. Стрелками показан пакет в котором находиться 
ISO и антенный разъем.

Снимаем заглушку на месте магнитолы. Откручивая 2 винта 
по бокам (На рис. винт с левой стороны).

Материал для шумки использовал СТП и 
визомат. Внутреннюю часть двери обезжирил. 

Проклеил сандвич из СТП и  визомат.

Проставки вырезались по лекалу, из 10мм фанеры. Всего 4 
кольца. 2 слева и 2 с права. Крепятся винтами М6, 

контргайка и болтами. Всего на 2 двери 6 винтов М6, 6 
контргайки, 6 болтов.

Результат. Кроссовер прикрепил  остатками СТП.


